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PolySep, eine verantwortungsvolle Wahl

Einfacher und zuverlässiger Betrieb

Aufbauend auf unsere traditionelle Systemstabilität

kommt bei der PolySep-Abscheiderfamilie eine

einfache, aber dennoch effektive Konstruktion zum

Einsatz. Durch die geringe Anzahl an beweglichen

Teilen ist der Wartungsaufwand minimal, und

Stillstandzeiten lassen sich praktisch völlig

eliminieren!  Die leicht auszubauenden Module

vereinfachen den Austausch enorm. Zudem 

müssen sie nur einmal im Jahr bzw. nach 4.000

Betriebsstunden ersetzt werden, um eine optimale

Leistung zu gewährleisten. Größere Systeme

enthalten außerdem einen Mengenverteiler, der

automatisch das Kondensatvolumen für mehrere

Einheiten regelt.

Das speziell beschichtete Zeolith-Filtermedium adsorbiert eine sehr
große Bandbreite an Verunreinigungen, wie z. B. Öl oder andere
Kühlmittel, und lässt nur klares Wasser passieren.

Grün werden – Sauber bleiben

Kompressorsysteme produzieren große 

Mengen an Kondensat. Dieses Kondensat 

enthält Verunreinigungen durch Schmierstoffe, die

fachgerecht beseitigt werden müssen. Öl/Wasser-

Abscheider PolySep von Ingersoll Rand helfen 

Ihrem Unternehmen, das Umweltbewusstsein 

zu stärken und dabei gleichzeitig die jährlichen 

Kosten für Abfallbeseitigung zu reduzieren. 

Bei fachgerechter Installation und richtiger

Dimensionierung sind PolySep-Abscheider in 

der Lage, ein Kondensatableitungsniveau von 

bis zu 15 mg/l zu bewältigen. Unsere Abscheider

bestehen aus nicht korrosiven Materialien und

benötigen für den Betrieb keinen elektrischen 

Strom, wodurch die Umweltbelastungen noch 

weiter reduziert werden können.  Sie können sich 

auf Ihren Öl/Wasser-Abscheider PolySep verlassen:

Werden Sie grün…und bleiben Sie grün.

Hochentwickelte Technologie zur 

Trennung von Medien

Der Schlüssel für die unübertroffene Leistung der

Öl/Wasser-Abscheider PolySep ist unser einzigartiges,

speziell beschichtetes Zeolith-Adsorptionsmedium.

Dieses durch Patent geschützte Filtermedium sorgt 

für eine effektive Abscheidung und dauerhafte

Adsorption praktisch aller denkbaren Schmierstoffe,

darunter auch hochgradig emulgierte Schmierstoffe

wie Polyglykole, die zu den Schmierstoffen zählen, 

die sich am schwierigsten abscheiden lassen.  

Systeme von Wettbewerbern sind nicht in der 

Lage, Polyglykole einfach und ohne den Einsatz

zusätzlicher, teurer, in der Regel überdimensionierter

Abscheider zu behandeln. Öl/Wasser-Abscheider

PolySep decken den größten Bereich ab – von

Mineralölen über PAOs und Polyolester bis hin 

zu Diestern und Polygykolen – die beste Leistung 

und Effizienz.

Umweltschonend, zuverlässig und wartungsfreundlich,

Öl/Wasser-Abscheider vom Typ PolySep entfernen in

größtem Umfang Kühlmittel aus Kompressorkondensat.
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PolySep…immer die passende Größe – für jede Anwendung

PSG-7 PSG-15 PSG-30 PSG-60 PSG-90

Kaltes Klima: 16°C (60°F), 60% RH              Mildes Klima: 27°C (80°F), 60% RH              Heißes Klima: 32°C (90°F), 70% RH

Der Vorfilter ist integriert. Die Nennwerte basieren auf einem Ölrest von 4 ppm. 
Bei der Lebensdauer des Filters wurde eine Betriebsdauer von 4.000 Stunden pro Jahr bei einem Filterwechsel zugrundegelegt.

Leistungsdaten

Technische Daten

Modell CPN Austausch Eintritt Austritt Max. Wasser- Max. Wasser- Max. Absorbiertes Abmessungen (mm)
NPT NPT Volumenstrom Menge Schmiermittel

CPN (mm) (mm) (Liter / Std.) (Liter) (kg) Breite Länge Höhe Durchmesser

PSG-7 38456992 38457008 13 13 2 4 1 - - 527 292

PSG-15 38339040 38339057 13 19 12 57 5 673 483 762 -

PSG-30 38465605 38465712 13 19 24 114 10 864 533 991 -

PSG-60 38465621 38465761 13 19 47 227 20 890 787 991 -

PSG-90 38465639 38469052 13 19 70 341 29 890 787 1143 -

PSGK-120 38465647 38465761 13 19 94 454 39 1829 787 991 -

PSGK-180 38465654 38469052 13 19 141 681 58 1829 787 1143 -

Nicht gezeigt

Nicht gezeigt

Wählen Sie die Produktgröße entsprechend der ungünstigsten vorstellbaren Umgebungsbedingung für den Einsatzort aus.

Liefermenge

Schraubenkompressoren Kolbenkompressoren

Modell Polyglycol Mineralöl Syntheticöl PAO Ester Mineralöl Diester

m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm m3/min cfm

PSG-7 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60

2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60

2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 60

PSG-15 5 175 24 850 18 640 24 850 18 640 12 425 10 361

5 175 13 450 10 340 13 450 10 340 6 225 5 191

5 175 8 290 6 215 8 290 6 215 4 145 3 123

PSG-30 11 390 48 1,700 36 1,275 48 1,700 36 1,275 24 850 20 723

11 390 25 900 19 685 25 900 19 685 13 450 11 383

11 390 16 575 12 430 16 575 12 430 8 288 7 244

PSG-60 21 750 96 3,400 72 2,550 96 3,400 72 2,550 48 1,700 41 1,445

21 750 51 1,800 39 1,370 51 1,800 39 1,370 25 900 22 765

21 750 33 1,150 24 860 33 1,150 24 860 16 575 14 489

PSG-90 27 950 144 5,100 108 3,825 144 5,100 108 3,825 72 2,550 61 2,168

27 950 76 2,700 58 2,050 76 2,700 58 2,050 38 1,350 32 1,148

27 950 49 1,725 37 1,300 49 1,725 37 1,300 24 863 21 733

PSGK-120 42 1,500 193 6,800 144 5,100 193 6,800 144 5,100 96 3,400 82 2,890

42 1,500 102 3,600 78 2,740 102 3,600 78 2,740 51 1,800 43 1,530

42 1,500 65 2,300 49 1,725 65 2,300 49 1,725 33 1,150 28 978

PSGK-180 54 1,900 289 10,200 217 7,650 289 10,200 217 7,650 144 5,100 123 4,335

54 1,900 153 5,400 116 4,100 153 5,400 116 4,100 76 2,700 65 2,295

54 1,900 98 3,450 74 2,600 98 3,450 74 2,600 49 1,725 42 1,466



Die Kompressoren von Ingersoll Rand sind nicht für Atemluft-Anwendungen konstruiert, geeignet oder zugelassen. Ingersoll Rand genehmigt keine 

Spezialgeräte für Atemluft-Anwendungen und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Kompressoren, die als Atemluftgeräte eingesetzt werden.

Die in dieser Broschüre enthaltene Beschreibung stellt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Behauptung hinsichtlich der in ihr

beschriebenen Produkte dar.  Es gelten ausschlieäßlich die Garantien und Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ingersoll Rand für den Verkauf dieser Produkte.

Sie sind auf Anfrage erhältlich.

Produktverbesserung ist ein kontinuierliches Ziel von Ingersoll Rand.  Änderungen an Konstruktion und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
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Ingersoll Rand Industrial Technologies bietet Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, welche die Effizienz und

Produktivität unserer Gewerblichen-, Industrie- und Prozesskunden verbessern. Unsere vielfältigen und innovativen

Produkte umfassen Druckluftanlagen, Werkzeuge, Pumpen, Material- und Flüssigkeiten befördernde Systeme sowie

Mikroturbinen. Außerdem entwickeln wir effiziente Lösungen von Club Car®, dem weltweiten Marktführer für 

Golf- und andere Nutzfahrzeuge, für sowohl geschäftliche wie individuelle Anlässe.
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